DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
(Ley N° 28976)

LOCAL VETERINARIA GAMA . UBICADO EN ..Jxr. Ferrocarril 110 - Chorrillos
NO
El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: s | CORRESPONDE

1.0 ARQUITECTURA

Elingresofsalida del local presenta un ancho libre minime de 0.80 m,, la
puerta no abre directamente scbre un desnivel y las vias de evacuacion se X
1.1| encuentran libres de obstaculos. vidrios ¢ espejos.

2.0 ESTRUCTURAS

2.1| Ellocal no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.
2.2| El falsc techo esta fijo y no es de material inflamable. e

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene
interruptores termomagneéticos {ITM's) identificados y no utiliza llaves de
3.1| cuchilia

El tablero eléctrico tiene interruptores diferencizles (para instalaciones nuevas
3.2| apartirdel 1° de julic del 2008) X

No se utiliza cable meliize en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se
encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y |as cajas de paso X
3.3| tienen tapa.

Los tomacarrientes tienen conexion a tierra en banos, cocina y para equipos
con enchufe de tres espigas. Los Tomacorrientes se encuentran en buen
3.4| estado y no se uliliza adaptadores multiples. X
Los eguipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lamparas, etc.) no
presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas ¢
3.5] se encuentran operativas.

Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medicion de |a resistencia
3.8] (menoroigual 225 ) X

Los anuncios publicitarios con energia eléctrica tienen cableado adecuado y
3.7| cuentan con conexion a lierra, . X

4.0 SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO

El locai cuenta con senales de sequridad (salidas, riesgo eléctrico y

4 1| extintores) X
El local cuenta al menos con un extintor de polvo quimico seco de 8 Kg. O un
| extintor por cada 26 m2 de &rea. Los extintores estan operativos y con carga | x
4.2| vigente.
Los materizles y/o productes estan aimacenados de forma segura {evitando
4.3| que se caigan) ¥y sin obstruir las vias de evacuacion. X

Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen
tuberias de cchre y estan alsjados de interruptores v tomacorrientes. Los
balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier £
4.4| fuente de calor.

Las campanas y ductos de exiraccion de humo (chimeneas) se encuentran

4.5| libres de grasa.
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DECLARACION JURADA - ITSDC BASICA EX FGST (HOJA DE REFERENCIA NORMATIVA) l

ITEM

1.0 ARQUITECTURA

NORN/

=i

SUSTENTO

-

RNC V4I-8.2 Ve 1-201- XN
5 RNE E-040

RNC V-I-8,2 Puertas de Escape.- Ancho y Altura.- “Toda apertura de escape requenda debera ser
de tamano suficiente para permitir la instalacion de una puerta con unanche nemenorde SDcm. Y
con un alto no menor de 2.00......... fRNC V-I-2 Circulacion.- “En las circulaciones horizontales,
verticales y escapes, no sera permitida ninguna obstruccion, sea ésta permanente o
removible"/RNC IlI-XIV-5 Puertas.- Las hojas de las puertas deberan abrir hacia el exterior y estar
coiocadas de manera que al abrirse no obstruyan ningun pasillo, escalera o descanso y tendran
loa dispositivos necesarios gue permitan su apertura con el simple empuje de as personas que
salgan. Ninguna puerta abriré directamente sobre un framo de escalera sino a un descanso
minimo de un metro de ancho."RNE E-040_Art. 23 .- Vidrios de seguridad en locales de riesgos.-
“La eleccién de un vidrio debe tener siempre presente las posibilidades consecuentes en caso de
rotura. Los vidrios denominados de seguridad se llaman asi porque en caso de rotura lo hacen en
forma segura y/fo minimizan las consecuencias en caso de accidentes. Art. 23.1.- Area vidriada en
riesgo.- Se considera toda aquella superficie que presenta por su posicidén, funcion o
caracteristicas del entorno de colo,

2.0 ESTRUCTURAS
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Normas dei RNC
|E-0E0.E-0BD,
£.102, E-D20,
rormas del RNE,
E-060, E-080, E-
010, E-080, GE E-
04D ARY 2.4 11

Art 8 RNE G-040 .- Et uso de Ia edificacion debe evitar |2 produccian de humedad, salinidad, cerrosién que
puedan causar daiios a las personag, a la propia edificacian o a la de terceros. Art 11.GE-040 del RNE- Los
ocupantes de Ia edificacion tienen el deber de mantener en buenas condiciones su estructura, instalaciones,
servicios, aspecto interno y externc, debiendo evitar su deterioro y la reduccion de las condiciones de
seguridad que pudieran generar peliaro para las personas y sus bignes, RNC VI-1I-8.2 Pautas minimas para
un mejor uso de la madera en construccion.- 2.1 Proteccion de material: Toda madera 0 material a base de
madera debera ser protegida de ia lluvia, humedad del suelo u otras situaciones que puedan producir
pudricion, defectos de secade postei 7 ( coma rajaduras, alabeos, etc) y otros defectos que hagan almaterial
inapropiade para la construccion RNC VII-I1-8.12 Debida proteccion se dara 2 todos los elementos de acera
expuestes que nosean galvanizado. o de acero debidamente tratado,
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22 RNC VII-iI-5.5.3,
RMNC VW57
RNC VII-NI-6.

Requisitos para los elementos de elieng Cierre, VIHI- 5.5 1.- Resistencia y estabilidad para resistir
adecuadamente las cargas de gravedad (peso) cargas derivadas de accian sismica... Los elementos de
relleno deberan tener refuerzos y amzmes suficientes para evitar desprendimiento de bloques de material de
relleno bajo accion sismica, Vil-li-5.2.5 Resistencia adecuada al fuego segln lo estipulado &n e titulo V del
RNC.

3.0 INSTALAC

ONES ELECTRICAS

3.1

CNE V4731,
35132720

2.1.20 Wentificacion de los Medios ¢'= Desconexion.- Cada medio de desconexién requeride por el presente
Tomo para motores y artefactos, y cida acometida, punto de origen del alimentador o circuitos derivados,
deberan estar claramente marcados, ndicando su uso @ menos que esté ubicado o dispuesto de talmanera
que el proposito sea evidente. La identficacion debera ser lo suficientemente resistente para soportar el
efecto de las condicionas ambientales.

3.5.1.3 Proteccién de conducteres.- Las conductores que no sean cordones ni conductores para aparatos
deberan ser protegidos contra sobre corriente de acuerdo cen sus capacidades de corriente especificados en
las Tablas 4-V y 4-VI.

4.7.3.1 Materiales.- Los gabinstes y cajas de desconexion deberan cumplir con los siguientes requisitos:

2) Gabinetes y cajas de desconexion metdlicas. Deberén estar protegidos interior y exteriormente contra la
carrosién de acuerdo alincise 4.1.1.6 y deberan ser aprobados para el uso. b)Solidez. Los gabinetes y cgjas
seran disefiados de lal manera que se asegure una amplia resistencia y rigidez. Si son cdnstruidos con
laminas de acero, elespesardel material serd no menorque 1.59 mm{16 MSG).

c) gabinetes no metalicos: deberan reguerir de la aprobacién previa para su instalacion. d) Gabinetes de
madera, Los gabinetes o cajas de desconexion de madera, deberan ser resislentes a la polilla con una
humedad menor del 15% y no deberan permitir rajaduras gue atraviesen la madera de lado 2 lado y su
acabadoe no debera presentardeformaciones.

3.2

3.2 CNE UTIL 020-132

Proteccidn con Interruptores. Diferenciales (ID) o interruptores de Fallas Tiesra {GFCI).- Toda instalacion en
la que se prevee ¢ exista conectado equipo de utilizacion, debe contar con interruptar diferencial de no mas
de 30 mA de umbral de cperacion de corriente residual, de conformidad con la Regla 150-400; pero éste no
debe serusado como sustituto del sistema de puesta atierra.
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32CNEWV 42325
4.1.1.4, 48211

Proteccidn contra dafios materiales.- Las conduclores deberdn estar adecuadamente protegidas, cuando
estén sujetos a danos mateniales,

4.3.2.6 Prohibiciones-Los conductores flexibles no deberan usarse: Como sustitutes del alambrado fijo de
una estructura. A través de orificios £n paredes, techos o pisos. A través de puerlas, venlznas o aberturas
similares, Cuando deban irfijados a superficies de Edificaciones. Cuando deban irocultos denlro de paredes.
techos o pisos de Edificaciones,

4.6.2.11 Tapas y cubiertas.- En instalaciones completas. cada caja de salida debera tener una tapa, placa o
cubierta de aparato.

3.4

CNE 3,118,
58.13.3.3.1.23b

3.1.2.3 Dispositivos de salidas.- Los dispositives de salida deteran tener una capacidad no menor que la
carga que sirven.

3.1.1.6 Temacorrientes y conectores: a) Tipes de puesia a tierra: en los circuilos derivados de 10,15 y 20 A,
para cocina, lavanderia, taios, garajes y exteriores, se debera instalar tomacarrientes del tpo de puesta a
tierra.

5.8.13.3 Tomacorrientes, adaptadores, cenecteres de corddn y enchufes del tipo de puesta a tierra, a) Palo
de tierra. Los tomacarrientes, conectores de corddn, adapiadores y enchuies del tipo de puesta a tierra,
deberan estar provistos de un polo fijo adicional para puesta a tierra.







